MES5000 230V 50HZ

ENERGY AT FAIR PRICE

Simple professional generator. Pramac has designed this generator to ensure a high
performance level at attractive price. Powerful and strong generator; easy to maintain,
it will be soon essential to all your activities.

Caracteristicas Principais

Frequéncia Hz 50
Tenséo \Y 230
Fator de Poténcia cos ¢ 0.9
N° de fases 1
Poténcia Maxima LTP kVA 5.1
Poténcia Maxima LTP kW 4.6
Poténcia Continua COP kVA 4.2
Poténcia Continua COP kW 3.9

Definiééo Class_ificatg&e_s (De acordo com a horma IS08528 1:2005) i )
PRP - Energia Prime: E definida como sendo a poténcia maxima que um grupo gerador é capaz de fornecer continuamente

enquanto fornecendo uma carga elétrica variavel, quando operado por um numero ilimitado de horas por ano de acordo com as
condigdes de funcionamento acordados com os intervalos e procedimentos que estdo sendo realizadas na forma prevista pela
manutengdo o fabricante, A dpoténcia médja permitida ao longo de 24 h de operagdo ndo deve ultrapassar 70% da poténcia prime.
LTP - por tempo limitado de energia em execugao: E definida como a poténcia maxima disponivel, de acordo com as
condigBes de funcionamento acordados, para o qual o grupo gerador é capaz de fornecer até 500 horas de operagdo por ano (cuja
ndo mais do que 300 para uso continuativo) com os intervalos de manutengdo e procedimentos que sdo realizado como prescrito
pelos fabricantes. Sem capacidade de sobrecarga esta disponivel.
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Especificagoes de motor

Fabricante do Motor Honda
Modelo GX270 Recaoll
Sistema de arrefecimento do Motor Ar
Deslocamento cm? 270
Aspiragéo Natural
Velocidade Nominal de Operagéo rpm 3000
Regulador de Velocidade Mecanico
Combustivel Gasolina
Capacidade de Oleo 1.1
Sistema de partida Recoil

Especificagdes de Alternador

Tipo de excitagao Brushless
Classe de isolamento H
indice de Protecéo IP 23
Pdélos 2
Frequéncia Hz 50
Tolerancia de Tensao % +5,-10

(cosd1)
Sistema de regulacdo de Tenséo Capacitor

Dados dimensionais

Comprimento (L) mm 750
Largura (W) mm 543
Altura (H) mm 520
Peso Seco Kg 61
Capacidade do Tanque de Combustivel I 53

Consumo de Combustivel @ 75% PRP I/h 1.67
Consumo de Combustivel @ 100% PRP I/h 2.22
Tempo de Operacdo @ 75% PRP h 3.17
Tempo de Operacdo @ 100% PRP h 2.39




PAINEIS DE CONTROLE DO GRUPO GERADOR

COMANDOS:
- Selector OFF - ON
- Arranque manual
- Combustivel

PROTEGOES
- Disjuntor Térmico
- Oleo

TOMADAS

SCHUKO 230V 16A IP54 1
2P+T CEE 230V 16A IP44 1

SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

ASCOFDIFF

Protecao extra com:
30mA protegéo diferencial
circuit breaker - horimetro




Acessorios
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