
SP8000 IP54

THE COMPLETE PETROL PACKAGE

A robust generator with all the features of a top class product: a powerful and 
economic engine, a strong and modern design and a long-run easy filling fuel tank. 
Perfect for intensive use, it's equipped with a control panel which allows to integrate 
many accessories and options for better comfort and for optimal command. Ready to 
move where power is needed, and configured with a strong and compact frame with 
integrated handle and wheels, that allow to transport it easily. Panel and alternator 
featuring IP54.

Características Principais

Frequência Hz 50

Tensão V 400

Fator de Potência cos ϕ 0.8

Nº de fases 3

Potência

Potência Máxima LTP kVA 8.8

Potência Máxima LTP kW 7.1

Potência Contínua COP kVA 6.8

Potência Contínua COP kW 5.4

Potência Monofásica

Potência Máxima LTP kVA 5.8

Alimentação Monofásica Contínua COP kVA 4.0

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)



Especificações de motor

Fabricante do Motor Honda

Modelo GX390 Electric

Sistema de arrefecimento do Motor Ar

Deslocamento cm³ 389

Aspiração Natural

Velocidade Nominal de Operação rpm 3000

Regulador de Velocidade Mecânico

Combustível Gasolina

Capacidade de Óleo l 1.1

Sistema de partida Elétrico

Especificações de Alternador

Tipo de excitação Brushless

Classe de isolamento H

Índice de Proteção IP 54

Pólos 2

Frequência Hz 50

Sistema de regulação de Tensão Eletrónico

Dados dimensionais

Comprimento (L) mm 840

Largura (W) mm 615

Altura (H) mm 753

Peso Seco Kg 116

Capacidade do Tanque de Combustível l 27

Autonomia

Consumo de Combustível @ 75% PRP l/h 2.15

Consumo de Combustível @ 100% PRP l/h 2.87

Tempo de Operação @ 75% PRP h 12.56

Tempo de Operação @ 100% PRP h 9.41

Nível de Ruído

Nível de Ruído Garantido (PTN) dBA 97

Nível de Pressão Acústica á 7m dB(A) 69



Equipamento para Grupos Geradores

O design inovador e compacto, equipado com componentes e peças especiais para 
atender as aplicações profissionais:

Estrutura base
• rolamentos de aço tubular e estrutura de protecção (roll bar)
• coberturas em chapa de aço de proteção lateral (removível e com aberturas 
apropriadas para uma manutenção diária mais fácil).

Depósito de Combustivel:
• Aumento da capacidade do tanque (autonomia padrão muito mais elevado do que a 
média)
• Torneira de combustível (localizado no painel de controle frontal)
• Combustível Filler Cap Baioneta
• Pré-filtro de abastecimento
• Torneira de combustível (localizado no painel de controle frontal)
• Filtro de combustível em linha

Motor:
• suportes anti-vibração de tamanho adequado
• Bateria de arranque incorporado na estrutura
• silenciador de escape com proteção Residencial retentora de faíscas
• proteção do nível de óleo baixo (guarda óleo)

Transporte:
• kit de transporte integrado constituído por duas rodas de borracha maciça e um anti-
derrapante de borracha dobrável.
• 2 pontos de elevação na parte superior do quadro.

Instruções:
• instruções rápidas de utilizador. Prático folheto no painel frontal - para fazer iniciar o 
seu gerador de forma ainda mais fácil e mais segura - (ideal para aluguer)

Protecções Completas:
• Painel e alternador com proteção IP54
• monitoramento (IPP)
• regulador automático de tensão (AVR)



PAINEIS DE CONTROLE DO GRUPO GERADOR

Montado no grupo gerador e completa com: instrumentação, controle, proteção do 
grupo gerador e tomadas.

COMANDOS:
   - Selector de arranque com chave: OFF - ON - START
   - Botão Choke

INSTRUMENTAÇÃO
   - Voltimetro
   - Conta-horas
   - Frequencimetro
   - Estado combustivel

PROTEÇÕES
   - Disjuntor Térmico
   - Proteção Isométrica (IPP)
   - Tampa de botão de potencia
   - Oleo

TOMADAS

SCHUKO 230V 16A IP54 2

3P+N+T CEE 400V 16A IP67 1
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